
        

 

Le so�anti a canali laterali sono caratterizzate da a�dabilità e bassi costi di esercizio.
Risultano silenziose, presentano compressione senza olio e senza pulsazione.
Possono essere impiegate in pressione o in depressione per esercizio in continuo.

Reliable, low running costs and noiseless side channels blowers running in compressions 
without oil and pulsation.
Running both in pressure or suction in steady running cycle.

Tolleranza curve +/- 10%. I dati indicati possono essere variati senza preavviso.
Tollerance of +/- 10%. The data may change without any noti�cation. 

So�anti a canali laterali GK201
Side channel blowers GK201
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Dimensioni/Dimensions - mm

GK201GEV0.4T
GK201GEV0.4T

GK201GEV0.4M
GK201GEV0.4M

120

100

80

60

40

20

0
 0 40 80 120 160 200 240 280

− − 60Hz
— 50Hz

Pressione / pressure (mbar rel.)

Po
rt

at
a 

as
pi

ra
ta

 /
 s

uc
tio

n 
ca

pa
ci

ty
 V

(m
3 /h

)

2 = 4

COMPRESSIONE /  COMPRESSION
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Depressione / inlet vacuum (mbar rel.)

− − 60Hz
— 50Hz

2 = 4

ASPIRAZIONE /  EXHAUST

1 = 3 1 = 3

GK201GEV0.4M
GK201GEV0.4T


