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LA FIRMA – LA SOTTOSCRITTA – THE UNDERSIGNED – LA SOUSSIGNEE – DIE UNTERZEICHNENDE 

GENERAL EUROPE VACUUM, S.r.l. 

Via Del Commercio 9 * I-20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY 

 
Kendi yükümlülüğü 

altında beyan edildiği 

üzere yeni makine 

aşağıda tarif edildiği 

gibidir; 

Döner Paletli vakum 

pompaları doğrudan 

motor fanı aracığılı ile 

gerçekleştirilen hava 

soğutmalı üç faz/ tek 

faz elektirik motoruna 

bağlıdır. Bu motor  fanı 

direkt 

olarak  aküplemana ya 

da sarmal radyatöre 

bağlıdır. Tüm bunlar, 

no 2006/42, 

2014/35/UE, 2014/30/ 

UE no’lu direktifler ve 

takip eden değişiklikler 

ile uyum halindedir..

  . 

Declares under its 

own  liability that the 

new machine 

herebolow described 

as : Rotary vanes 

vacuum pump 

directly coupled to 

electric 

threephase/monophas

e motor with air 

cooling carried out 

by means of motor 

fan, fan directly 

coupled to the 

trasmission joint or 

by coil/radiator, fully 

complies the 

following directives 

no 2006/42, 

2014/35/UE, 

2014/30/ UE and the 

following 

amendaments.  

Declare sous sa propre 

rèspon-sabilitè que la 

machine neuve dont la 

description est la 

suivante: pompe 

couplèe directment à 

un moteur electrique 

triphase ou 1phase. Le 

refroidissement est 

realise directment par 

ventilateur du moteur, 

par une ventilateur 

couplèe sur le 

manchon de trasmis-

sion ou par le 

radiateur /serpentin de 

refroidissement, est 

conforme aux dispo-

sition 2006/42 CE, 

2014/35/UE, 2014/30/ 

UE et aux 

modification 

successiv 

Erklaert unter eigener 

Verantwortung, dass 

die neue Maschine 

nachstehend 

beschrieben als: 

Vakuumpumpe direkt 

gekoppelt mit elektri-

schen Motor, dreifasig 

oder einfasig.Die 

kuehlung erfolgt 

direkt durch den 

Ventilator des Motors, 

Ventilator direkt an 

Trasmissionskupplung

gekoppelt oder 

Radiator kuehl-

schlange. Entspricht 

den gesetzlichen 

Bestimmungen unter 

folgenden 

Vorschriften  

2006/42 CE, 

2014/35/UE, 2014/30/ 

UE und  allen 

nachtraeglichen 

Abaenderungen. 

Declara bajo su propia 

responsabilidad, que 

la maquina indicada 

arriba denominada: 

bomba rotativa de 

paletas, acoplada 

directamente a un 

motor eléctrico, 

trifasico ó 

monofasico, con el 

enfriamiento de la 

misma producido por 

el ventilador del 

motor; el ventilador 

instalado directamente 

en la unión de 

transmisión 

motor/bomba ó 

serpentín/radiador, es 

conforme a las 

directiva 2006/42/CE, 

2014/35/UE, 2014/30/ 

UE y sus sucesivas 

actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNLUK BEYANI 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE CONFORMIDAD 

DECLARATION DE CONFORMITÉ 

COMPLIANCE DECLARATION 

KONFORMITAETSERKLAERUNG 

  

VAKUM POMPASI 

 

 

 

 

VACUUM PUMP 

BOMBA DE VACIO VAKUUMPUMPE 

POMPE A VIDE  
Model 

Modelo 

Model  

GP/M 20E-11-15-21-25-45-45E-45EV-

65-65EV-100-100K-100EV-160-210K-

300E 
Matricola 

Matricula 

Serial nº. 

Maschinen nº. 

Nº. De machine 

 

 

Desde/ Den/ From: 2600001 

Hasta/ A kadar/ To: 2612500 

 

 Anno di costruzione - Año de Construcción - Baujahr 

Year of manufacture – Anèe de construction 
2026 
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GENEL BİLGİLER VE UYARILAR 

 

Kullanım klavuzu aşağıdakileri kapsamaktadır:   

 Yağlı vakum pompaları model “GP” ve “GPM” 

 Kapsamak 20E – 11 – 15 –21 – 25 – 45 – 45E – 45EV – 65 – 65EV – 100 – 100K – 100 EV – 160 – 

210K – 300E 

  

 

Bu çizimde belirtilen çizimler ve bilgiler bağlayıcı değildir. G.E.V. pompa çalışma tariflerini, tasarımları, 

verilen verileri, pompa iyileştirmesi yada başka nedenlerden dolayı, uygun gördüğü bir zaman değiştirme 

hakkını saklı tutar. 

 

     Vakum pompası kurulum ve devreye almadan önce bu talimatların kesinlikle okunması 

ve anlaşılmış olması gerekmektedir. 

 

GEV vakum pompaları "makineler direktifleri 2006/42 CE" ve eklemeler göre yeni teknik standartlar ve 

güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak imal edilmiştir. 

Düzgün takılmadığı veya belirtilen talimatlara uygun olmadan kullanılır ise, tehlikeli durumlar veya hasar 

oluşabilir. 

 

     Uyarı  

Bu sinyal kesinlikle kişilerin tehlikesini önlemek için uyulması gereken çalışma prosedürleri gösterir. 

 

 

Dikkat  

 

Bu sinyal kesinlikle pompa veya parçaların hasar veya tahribatını önlemek için takip edilmesi gereken 

prosedürleri belirtir 

 

     Uyarı  

Pompa veya pompa sistemi üzerinde çalışırken, kesinlikle "İşletim talimatları" takip etmek ve talimatlara 

bağlı kalmak önemlidir. 

Başlamadan önce varsa güç kaynağı bağlantısını kesin. 

Pompa ani başlangıç yapmaması için gerekli önlemleri alın. 

Pompa içine tehlikeli gaz vakumlanacak ise, gazın niteliklerine göre gerekli önlemleri alın. 

Vacum ve Eksoz giriş çıkışlarının açık olduğuna emin olun. 
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TEKNİK DESTEK 

 

Eğer GEV'e bir pompa gönderirseniz pompa, sağlığa zarar veren maddelerin olup olmadığı konusunda ya 

da bozulmuş olup olmadığını belirtiniz. Bozulmuş ise, tehlikenin niteliği gösteriniz. 

Pompa kirlenmişse, riskin türü ve niteliği de belirtilmelidir. 

 

 

 

   Uyarı 

 

Pompanın paketlemesinde nakliye sırasında ve sonrsında zarar gelmeyecek şekilde paketleyiniz. 

 

 

 

   Uyarı 

 

Bu kılavuz standart ürünler için geçerli olup, özel ürünlerde ürüne özel kullanım kılavuzu geçerli 

olacaktır. 
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GENEL FİHRİST 

 

AÇIKLAMA                                               PARAGRAF    

 

Genel Açıklamalar Teknik Bilgiler      -- 

 

KULLANMA TALİMATI 

 

 AÇIKLAMA        A 

- Çalışma Prensibi        A.1 

- Uygulama Alanı        A.2 

- Yağlar         A.3 

- Transport, kaldırma, stoklama       A.4 

 

 GP/GPM VAKUM POMPALARI KURULUMU    B 

- Kurulum         B.1 

- Sistem bağlantısı        B.2 

- Emiş Tarafı         B.2.1 

- Eksoz Tarafı         B.2.2 

- Elektrik Bağlantısı        B.3 

- Pompa Devreye Alma        B.4 

- Pompa çalışması        B.5 

- Yoğuşmasız gaz pompalama       B.5.1 

- Yoğuşmalı gaz ve buhar pompalama      B.5.2 

- Giriş / çıkış devri        B.5.3 

- Pompa Duruşu        B.6 

- Nihai pompa basıncı        B.7 

- Gaz Balast Valf bağlantısı       B.8 

 

  BAKIM         C 

- Bakım Takvimi        C.1 

- Yağ kontrolü         C.2 

- Yağ Seviyesi        C.2.1 

- Yağ Durumu        C.2.2 

- Yağ Değişimi         C.3 

- Kartuş Filtre Değişimi        C.4 

- Emiş Filtre temizliği        C.5 

- Çekvalf kontrolü        C.6 

- Gasballast valf değişimi       C.7 

- Şamandıra kontrolü        C.8 

- Yağ dönüş grubu kontrol ve sökülmesi     C.9 

- Eksoz tarafı değişim ve temizliği      C.10                                                                    

- Pompa modül demontajı        C.11 

- Pompa modül değişimi       C.12 

- Elektrik motor demontajı       C.13 

 Emiş Filtreleri        D 

 Sorun Giderme Kılavuzu       E 

 Emniyet Talimatı Direktif (ATEX 2014/34/UE)     F 
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KULLANMA TALİMATI 

 

 

A - Açıklama 

 

A.1 - Çalışma Prensibi 

 

GP/GPM vakum pompaları, tek kademe kanatlı yağlı tip pompalardır. Anti-Suck Valf, gaz-ballast valfi 

(opsiyonel) eksoz filtresi, yağ geri verme devresi ve yağ soğutma ünitesi entegrelidir.  

Pompa, flanş ve kaplin vasıtasıyla doğrudan bir elektrik motoru ile tahrik edilir (20E/45K-E-EV/65K-E-

EV modellerinde mil doğrudan rotora takılıdır). 

 

Pompa odasında Rotor eksantrik olarak Starora bağlanmış ve üzerinde 3 palet olan 3 bölümden oluşur. 

 

 

Her Bölüm, Rotor dönüşü ile beraber paletlerin santrifüj gücüyle rotor boşlukları içinde serbestçe 

dolaşarak gerçekleşir. Gaz, genleşme odası aşamasında, emme girişi aracılığıyla emilir alır. 

 

Emilen gaz sonraki aşamasında, nebülize yağlama yağı ile birlikte yağ ayırıcı filtre aracılığıyla sıkıştırılır 

ve eksoza alınır, pompalama odasına girerek, ince filtre ve açılan anti-suckback vana aracılığıyla akar. 

 

 

Yağ kartuş filtresi yada birden fazla pompa modeline bağlı olarak, nebulize yağı durdurup geri 

dönüştürmek için yağ filtresine atar, emilen gaz ise, yağ buharından arındırılmış olarak egsoz valfinden 

atmosfere az basınç ile atılır. 

 

 

Vakum odasına geri giden yağ, sızdırmaklıkla soğutma ve yağlama içinde kullanılır. Yağ döngüsü yağı 

durumda arasındaki mevcut basınç farkı (basınç üstünde veya atmosferik birime eşittir) ve emme 

(atmosferik birine aşağıdaki basıncı) tarafından yapılmaktadır.Fan hava akışını sağlamaktadır. Pompa ya 

istek üzerine gaz ballast ta takılabilir. Gaz veya buharlarının yoğunlaştırılmasından kaçınmak için bu valf 

açılarak bir hava akımı pompa odasına girer. 

Gerektiğinde gaz ballast valfi sonradan da monte edilebilir. 

 

Anti suckback valfi, emiş tarafında pompa durduğunda yağın geri kaçmasını engellemektedir. 

 

A.2 - Uygulama Alanları 
 

GP ve GPM vakum pompaları kaba / derin vakum aralığında uygulama için tasarlanmıştır. Bu vakum 

pompaları uygun aralıkları hava / kuru gazlar tahliye için şunlardır: 

 0.5 ÷ 20 mbar Abs. GPM modelleri için 

 10 ÷ 400 mbar Abs GP model için 

 

 

 Uyarı 
GP / GPM vakum pompası, zehirli, aşındırıcı, agresif yanıcı veya patlayıcı gazların vakumlanması için 

tasarlanmış değildir. 

Bu vakum pompalarının standart ortamlarında yanıcı veya sınıflandırılmış, patlayıcı faaliyet gazların 

vakumu olamaz. 

Herhangi bir şüphe durumunda, GEV'e başvurun. (SON BÖLÜM ATEX'E BAKINIZ) 
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Dikkat 

 

GP ve GPM sıvı veya katı maddeler içeren gazları emmek için kullanılmaz. Tüm önlemler bu durumunlar 

için alınmak zorundadır. 

Tozlu ortamda çalışması durumda, vakum pompası olarak düzgün büyüklükte bir ek filtre ile 

çalıştırılması tavsiye edilir. Bazı uygulamalarda, bu aşağıdaki şekilde bir kartuş filtre ile birlikte bir yağ 

karter filtresi (GFOP) monte etmek faydalıdır: 

– Vakum pompası – yağ karter filtresi – kartuş filtre – alımı 

Herhangi bir şüphe durumunda, GEV'e başvurun 

 

A.3 - YAĞLAR 

 

General Europe Vacuum, vakum pompasının kusursuz çalışması için kendi özel yağı olan "TİP G 880" 

in kullanılmasını önerir (GP/M 20E pompası hariç). 

 

Onaylanmamış bir yağ kullanılırsa, üretici pompalarının çalışma özelliklerine (maksimum vakum, 

pompalama hızı, çalışma sıcaklığı vb.) uygun olduğunu garanti edemez. Ayrıca, kullanılan yağın 

pompanın çalışması veya güvenilirliği üzerinde zararlı bir etkisi varsa, garanti geçersiz olur. Üretici 

tarafından tamamen onaylanmaları koşuluyla, özel uygulamalara uygun diğer özel dereceli yağlayıcıların 

kullanılması mümkündür. 

 

Sentetik yağ kullanılması durumunda GEV kendi özel yağı olan “TİP SYG 880” kullanılmasını önerir. 

Farklı yağ türleri birbirine karıştırılmamalıdır. 

 

GEV, tek fazlı GP/M 20E pompası için özel “TİP SYG 460” yağ kullanılmasını önerir. 

Üç fazlı GP/M 20E pompası için GEV, özel “TİP SYG 880” yağ kullanılmasını önerir. 

 

Sentetik yağ değişimleri GEV firması tarafından yapılması önerilmektedir. 

 

 

Daha fazla bilgi ve açıklama için lütfen ofisimizle irtibata geçiniz. 

 

 

Kaldırma golfu 

A.4 - Transport, Kaldorma, Stoklama 
 

Pompalar elektrik motoruyla beraber sevk edilmektedirler. 

Pompalar genellikle yağsız olarak sevk edilmektedirler. Yağsız çalışma 

pompa performansını etkileyecek ve arıza verecektir. Çalıştırmadan önce yağı 

doldurunuz ve doğru ğosizyonu seçiniz.  

Doğru posizyonda yağ dolumu, yağın geri akmasını engelleyecektir. Pompa 

çalışırken hareket ettirmeyiniz. 

Pompa kaldırmak için aşağıdaki resme uygun şekilde br bağlantı ile kaldırınız. 
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  Uyarı 
Kayma tehlikesi olduğundan pompa yağı sızdırıyor olmadığını kontrol edin. Doğru kaldırma ekipmanı 

kullanın ve tüm emniyet normlarını uyguladığınızdan emin olun. 

 

 

Dikkat 

 

Pompa hizmete alınana kadar, tercihen oda sıcaklığında, kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Hizmet dışı 

pompayı almadan önce, düzgün, vakum sistemi prizden çekilmiş, kuru azot ile temizlenmiş ve yağ 

yenilenmesi gerekir. Giriş ve egzoz portları verilen tapaları kullanarak körlenmesi gerekir. Gaz Balast 

vana kapalı ve pompa uzun bir süre için askıya alınması durumunda, (silika jel) ile birlikte bir plastik 

torba ile korunması tavsiye edilir. 

 

 

Pompa bir yıldan fazla rafta kaldı ise, standart bakım uygunlanması gerekir. Yağının değştirilerek devreye 

alınması lazımdır. Gerekli bilgiler için GEV ile irtibata geçiniz. 

 

B - GP/GPM Vakum Pompaları Kurulumu 

 

B.1 - Kurulum 

 

Güvenli ve doğru bir kurulum için aşağıdaki adımlar dikkate alınmalıdır. Pompa devreye alınması 

tecrübeli ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Pompa düz ve yatay bir zemin üzerine monte 

edilmelidir. Antivibrasyon takozları üzerinde olmalıdır. Takozlarda sabitleme delikleri mevcuttur. 

 

Dikkat 

 

Pompa eğimli bir şekilde monte edilmişse, yağ seviyesi doğru şekilde kontrol edilemez. Ortam sıcaklığı 0° 

C ile 40° C arasında olmalıdır (kullanılacak yağ türü için GEV'ye danışın). Pompanın yeterli şekilde 

soğumasını sağlamak için, yanlarda yeterli boşluk bırakın ve motorun havalandırma tarafının açık 

olduğundan emin olun (fan/tahliye tarafında en az 400 mm - motor tarafında en az 200 mm).  

 

Ayrıca yağ doldurma ve boşaltma, yağ seviye gözlemleme, eksoz çıkışı içinde yeterli boşluk 

bulundurulmalıdır. 

 

 

B.2 - Sistem Bağlantısı 

 

 

Standart vakum pompası patlama ve tehlike alanlarında kullanım için uygun değildir. Bu tür yerlerde 

kullanmayı planlıyorsanız GEV ile temas geçin. Pompayı kurmadan önce, ya da bakım durumunda, 

aniden gelişen problemleri önlemek için elektrik şebeke bağlantısını kesin. 

Vakum pompası yetenekli ve eğitimli personel tarafından monte edilmelidir. Tüm güvenlik önlemlerini 

alın. 
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B.2.1 - Emiş Tarafı 

 

  Uyarı 
 

 Emiş borusunu bağlarken Vakum Pompasının ana bağlantısını kesiniz. 

 

 Emiş ve eksoz taraflarına fleksi hortum kullanınız. Bakım esnasında kolaylık yaşarsınız. 

 

 Emiş tarafına emniyet valfi kullanmanızı tavsiye ederiz. Emme hattı boru çapı pompa çıkış 

çapında küçük kullanılması pompa hızını düşürecektir. Aynı çapta kullanılması tavsiye edilir. 

Sızdırmazlık için Teflon bant yada Loctite kullanınız. 

 

 Maksimum emiş basıncı Atmosferik basıncı (1013 mbar) geçmemelidir. Bu basıncın üstünde 

çalıştırmayınız. 

 

 Boru montajında kullanılan malzemeler normlara uygun olmalıdır. 

 

 Eğer emişş tarafında ki gaz da partiküller var ise yada kirli gaz ise, filter kulanılması mecburidir. 

 

 Buhar emilmesi yapılaaksa önceden bilgilendiriniz. 

 

 

 Kuru ve sıvı parçaların pompa içine girmesi engellenmelidir. 

 

 

B.2.2 - Eksoz Çıkışı 

 

GP ve GPM tipi vakum pompaları, bir veya daha fazla 0,01 mikron kartuş filtre ile donatılmıştır (pompa 

modeline göre değişmektedir). 

Kartuş filtreler tıkalı olduğunda, eksoz gazı görünmeye başlar, pompa sıcaklığı artar, ve güç arttığı için 

termik atmaya sebep olabilir. 

Diğer sayfalarda kartuş filtrelerin değişim aralığı belirtilmektedir.  

Her bir durumu ayrı ayrı kontrol ederek, tahliye borusunun gerekli ve/veya zorunlu olup olmadığını kontrol 

edin 

 Uçucu maddeler yağ ayırıcı kartuşundan geçebilir. Emilen gazın niteliğine uygun bir tahliye bağlantısı 

takmanızı öneririz. Tahliye gazları tehlikeli ise bu her durumda gereklidir 

 

 Uyarı 
Proses gazların tahliyesinde kurallara uyunuz. Eksoz hortumu, emiş hortumu ile aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

Eğer eksoz hortumu küçük ise pompada basınç oluşabilir. Eksoz borulamasını yapmadan önce, kartuş 

filtrelerin bağlantılarını kontrol ediniz. Nakliye esnasında gevşemiş olabilirler. Gevşek filtreler çalışma 

esnasında gaz kaçırması yapabilirler. 

 

 

 

Pompa eksoz tarafından kondens yapmaması için doğru borulama yapılması tavsiye edilir. Eğer mümkün 

değilse, kondens ayırıcı bağlanması tavsiye edilir. Eğer birden fazla pompa tek hatta bağlanacak ise anti-

suckback valf ile beraber konnektör kullanılması tavsiye edilir. 
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 Uyarı 
Tıkanmış veya daraltılmış boruları eksoz tarafında kullanmayınız. Pompayı çalıştırmadan önce kör 

flanşların veya valflerin açık olduğundan emin olunuz ve boru hattında tıkanıklık olmadığını kontrol 

ediniz. 

Maksimum eksoz basıncı 1.15 bar (mutlak) dır. Eksoz boruları ve aksesuarları maksimum deplasman için 

pompa hızına uygun ölçülerde olmalıdır.  

Pompa hızının düşmesini sağlamak iç parçalara, sızdırmazlıklara ve pompa sıcaklığını artmasına neden 

olacaktır. 

Eğer tehlikeli gaz emişi var ise, sızdırmazlıkların iyi olması gerekmektedir. 

 

 

 Uyarı 
Eksoz borusunu monte etmeden önce, vakum pompası eksoz tarafının kauçuk susturucu takılı olup 

olmadığına bakınız.  

Eğer kauçuk susturucu mevcut ise, vidasından sökerek borulamayı yapınız. Borulama yapmayacaksanız 

kauçuk parçayı sökmeyiniz. 

Bu operasyon eksoz tarafında pompa içine parça kaçmasını engelleyecektir. 

 

B.3 - ELEKTRİK BAĞLANTISI 

 

   Uyarı 
 

Elektrik bağlantısını yapmadan önce, elektrik bağlantısının olmadığını yada şalterdan kapalı olduğuna emin 

olunuz.bağlantıyı uzman bir teknisyen vasıtası ile gerçekleştiriniz. BT kutusunun alt tarafında bağlantı 

şekilleri mevcuttur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik kutusuna kabloları bağlayınız. Avrupa normalarına göre koruma ile ilgili bilgiler motor etiketinde 

mevcuttur. 

 

 

DÜŞÜK GERİLİM YÜKSEK GERİLİM 
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 Uyarı 

Eğer herhangi bir sebepten motor yada pompa durursa, tekrar çalıştırmayı elle yapınız ve sebebin 

ne olduğunu araştırınız.  

Elektrik bağlantısını yaptıktan sonra pompayı çalıştırmadan önce motor yönünğ kontrol ediniz. Eğer motor 

yönü yanlış ise emiş hattına yağ kaçma ihtimali mevcuttur. Motoru durdurup durumu kontrol ediniz. Yanlış 

yönde dönen motoru hemen kapatmalısınız. Motorun uzun süre yanlış yönde dönmesi motora ve pompaya 

zarar verir. 

 

B.4 - Pompa Devreye Alma 
 

Pompa, genellikle MAX işaretine karşılık gelen görsel göstergenin ¾'ü kadar yağ ile doldurulmalıdır (iki 

gösterge bulunan modellerde, seviye üst göstergenin ortasına ulaşmalıdır). Pompayı ilk kez çalıştırmadan 

veya elektrik bağlantılarını değiştirdikten sonra, yağ seviyesinin doğru olduğunu ve motorun dönüş 

yönünün doğru olduğunu daima kontrol edin. Pompa, 0°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda normal çalışmaya 

uygundur. 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, pompaya zarar vermemek için önlemler alınması gerekebilir 

(kullanılacak yağ türü için GEV'ye danışın). 

 

 Uyarı 

 Pompa devreye almadan önce bağlantı parçalarının sistemin nihai uygulamalarıyla eşleştiğine 

emin olunuz. 

 Vücut parçalarını vakum kısmına yaklaştırmayın yada temas ettirmeyin. Bu yaralanmalara neden 

olabilir. 

 Vakum bağlantıları ve yağ dolum ve boşaltım kapakları çalışma esnasında kapalı durumda 

olmalıdır. 

 Pompa özel kullanımları için kurulum işletme bakım giriş çıkış ve yağlar için özel olarak 

uygulanmalıdır. 

 

    

 Uyarı 
 

Vakum kontrolü için elinizi vakum emiş hattına tutmayınız. Vakum altında kalan vücut parçası kan 

toplanmasına neden olabilir. 

 

 

B.5 - Pompa Çalışması 

 

        Uyarı 
 

Pompa çalışma esnasında ısınmaktadır ve bazı parçalar 80 derece sıcaklığa ulaşmaktadır. Temas halinde 

vücutta yanma oluşabilir. Kırmızı uyarı etiketlerini dikkatlice okuyup uygulayınız. 

 

B.5.1 - Yoğuşmasız Gaz Pompalama 

 

Proses sırasında çoğunlukla yoğuşmayan gazlar tahliye ediliyorsa, GP/GPM pompası  balast vanası kapalı 

olarak kullanılmalıdır. Tahliye edilecek gazların bileşimi iyi bilinmiyorsa ve pompada yoğuşma olasılığı 

varsa, pompa balast vanası açık olarak çalıştırılmalıdır. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıdaki paragrafta 

verilmiştir. 
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B.5.2 - Yoğuşmalı gaz ve buhar pompalama 

 

Açık gaz ballast valfi ve doğru sıcaklıklarda GP ve GPM modeli vakum pompaları teknik datalardaki gibi 

su buharı emmektedirler. Gaz ballast ale tile açılmalıdır. Açık oldupu zaman, pompa sesi artacaktır. Buhar 

tahliyesinden önce, gaz ballast valfini açınız ve pompa emiş hattını kapatarak 30 dakika pompayı ısıtınız. 

 

Önemli 

 

Doğru sıcaklığa ulaşana kadar pompayı buhar altında bırakmayınız. Prosesten çekilen gazlar pompa 

ısınmadan önce direk olarak yağa karışmaktadırlar. Yüksek yoğunlukta buhar olan proseslerde emiş yavaş 

yavaş açılmalı ve pompa sıcaklığına ulaşana kadar tam emiş olmamalıdır.  

Pompa içindeki buhar yoğuşması yağ ile karıştığında, yağ seviyesinin yükselmesine sebep olabilir. 

Yoğunlaşmış buhar yağ özelliğini değiştirebilir ve buda korozyon yada düşük yağlama seviyesine sebep 

olabilir. 

Bu nedenle eğer buhar emişi yapıldıysa ooperasyon sonrası pompa hemen kapatılmamalıdır çünkü yağa 

karışmış buhar konsantrasyonu korozyona yada değişikliğe sebep olabilir. 

Bu problemi çözmek için gas ballast vana kullanılarak emiiş kapatılır ve karışım atılana kadar pompa 

çalışmaya devam eder. 

Tavsiyemiz bu şekilde pompanın 30 dk kadar çalıştırılmasıdır. 

 

 

 

 

Not: 

 

Pompa dur kalk operasyonları sırasında asla gas ballast valfi açılıp kapatılmamalıdır. Buhar sistemden 

emilmiş olursa (örneğin son döngüde) sadece gas ballast valfi burada kapatılabilir. 

 

 

B.5.3 - Giriş Çıkış Devri 

 

 

Pompa saatte 5/6 dur kalk yapacak şekilde çalıştırılması tavsiye edilir. 

Veya prosese valf konularak aç kapama yapılarak pompanın sğrekli çalışır pozisyonda kalması tavsiye 

edilir. 

 

B.6 - Pompa Duruş 
 

 

GP ve GPM vakum pompaları çek valf sistemi ile donatılarak vacum bittiği anda sistemi kapayarak 

vakum tarafının aynı kalması sağlanmıştır. Gas ballast valfi işleyişinden ödün vermez. 

Bu nedenle pompa şebeke bağlantısı kesildikten sonra durur. 

Eğer pompa buhar emişi yapmış ise, daha önceki paragraflarda belirtilen işlemler gerçekleşecektir. 

Eğer pompa uzun süze atıl duracak ise, emiş ve eksoz taraflarını kapatılarak saklanması gerekmektedir. 

Her hangi bir yağlayaıcı yada pas yağı kullanmayınız. Tekrar devreye almadan içindeki yağı yenileyiniz. 

 

 Uyarı 
 

Eğer pompa Termik şalter yada başka bir güvenlik sebebiyle durduruldu ise, ortam sıcaklığına kadar 

soğutulduktan sonra elle devreye alınmalıdır. Ani vakum ve ters tepmeye karşılık elle devreye alınma 

tavsiye edilir. 
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B.7 - Nihai Pompa Basıncı 

 

Eğer teknik bilgilerde verilen basınç değerleriyle ilgili olarak system değerlerinde sıkıntı varsa, pompa 

sistemden ayrılarak giriş tarafından ölçüm yapılması lazımdır. 

Uzun zaman çalıştırılmayan pompalarda yağ değişiminden sonra bir süre dengeye gelmesi için 

beklenmesi gerekmektedir. 

Yağ pompası verimine ulşaması için nihai sıcaklığa ulaşması gerekir. Bunun için ilk çalıştırmada gas 

ballast valfini açık bırakınız. Maksimum verim doğru sıcaklık ve yağ kalitesiyle sağlanmaktadır. Bunun 

için doğru sıcaklığa ulaşmasını ve yağ kalitesine dikkat ediniz. 

 

B.8 - Gas Ballast Valf Bağlantısı 

 

GP/GPM vakum pompaları Gas ballast valfi olmadan teslim edilmektedirler. Gas ballast valfi sonradan 

da monte edilebilmektedirler. Gas ballast valf seçimi için pompa tipi ve seri numarası ile üreticinizle 

iletişime geçiniz. 

 

C - BAKIM 

 Uyarı 

 Elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz. Pompanın kazaya sebebiyet verecek şekilde devreye 

girmemesi gerekmektedir. 

 Eğer vakum pompası tehlikeli madde emdi ise, doğal riskleri control ediniz, güvenlik önlemlerini 

alınız. Üreticiye pompayı gönderirken bunu mutlaka belirtiniz. 

 Pompayı güzel bir şekilde paketleyerek zarar görmesine ve içindekilerin dökülüp dağılmasına 

engel olunuz. 

 Eksoz yağını çıkartırken çevre şartları ve kurallarına uyunuz.  

 Sadece orjinal yedek parka kullanınız. Bilinmeyen yada yanlış parka kullanılması pompaya zarar 

verecektir. 

 Bakım yetkili kişiler tarafında yapılması pompa ömrünü uzatacaktır aksi taktirde pompa garanti 

idışında kalacaktır. 

 Eski contaları kullanmayınız. Lğtfen her seferinde yeni conta kullanınız. 

 

C.1 - Bakım Takvimi 

 

Aşağıdaki bakım tablosunda belirtilen aralıklar, pompanın normal çalışması için yaklaşık değerlerdir. Zorlu 

ortam koşulları ve/veya agresif gazlar, bakım sıklığını önemli ölçüde artırabilir. 

 

KONTROL VE BAKIM DEĞİŞİM ZAMANI 

Yağ seviyesi kontrolü Günlük 

Yağ durumu kontrolü Prosese göre değişiklik gösterir 

Ilk yağ değişimi 100-150 saat  

Sonraki yağ değişimleri C.3 paragrafında belirtilmiştir. 

Yağ filtresi değişimi Her yağ değişimi 

Eksoz filter değişimleri Senelik veya eksoz gaz çıkış rengine göre 

Kaplin plastic değişimi Senelik 

Tüm temizlik Aylık 

Çek valf kontrolü 6 ay da bir 

Yağ soğutucu seperatör kontrolü Model 45-300E ler için her yıl 

Gas ballast filter değişimi Final aplikasyonuna göre her 6 ayda bir 

Palet ve contaların değiştirilmesi Her iki yılda bir veya vakum ve/veya yağ kaybı 

meydana geldiğinde 
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C.2 - Yağ Kontrolü 

 
C.2.1 - Yağ Seviyesi 

 

Yağ haznesinde iki adet gözetleme camı vardır. 

 Alttaki yağ göstergesinde ki yağ hiç bir zaman eksilmez 

 Üstteki yağ göstergesinde ise normal yağ seviyesi kontrolü yapılır. 

Yağ seviyesin göstergenin her zaman orta seviyesine kadar olmalıdır. 

Veya MIN ve MAX işaretleri bulunan tek bir gösterge, maksimum seviyeye ulaşıldığında doğru 

çalıştığını gösterir 

Eğer yağ seviye control sviçi takılmış ise, yağ seviyesi camın üst tarafına kadar çıkabilir. 

Gözetlemek için pompayı durdurmanız gerekmektedir. 

Fazla yağ tüketimi filtrelerin tıkalı olduğunu belirtir. 

Pompa çalıştırmadan önce mutlaka yağ seviyesini control ediniz. 

 

C.2.2 - Yağ Durumu 

 

Normal şartlar altında yağ saydam renktedir. Siyahlaşması yağ değişimi gerektirir. Yağ içine gaz veya 

sıvı bulaşması final vakumu etkiler. 30 dakika boyunca gas ballast valf açık çekilde döngü yaparak 

bunları yağdan arındırma yapabilirsiniz. 

 

 

C.3 - Yağ Değişimi 

 

Yağ değiştirme aralıkları, kullanım koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişir, ancak genel 

olarak aşağıdaki aralıklar uygulanabilir: (parantez içinde sentetik yağ ile değiştirme aralıkları) 

 

VACUUM PUMPS MOD.   

GP – GPM 20E-11-15-21-25  200/800 saat çalışma veya her 1÷2 (4÷6) ayda bir 

GP – GPM 45-45E-45EV-65-65EV-100-

100K-100EV 

 500/1500 saat çalışma veya her 3÷4 (8÷12) ayda bir 

GP – GPM 160-210K-300E  1000/3000 saat çalışma veya 5÷6 (12÷18) ayda bir 

 

Yağı her zaman pompa kapalıyken ancak çalışma sıcaklığında iken değiştirin. 

 

 UYARI 

 

 

Pompa çalışma esnasında sıcaktır, bundan dolayı herhangi bir sebepten pompa yüzeyine dokunacaksanız 

koruyucu malzeme kullanınız. 

Güvenlik normlarına uyarak yağ boşaltma deliğini açınız ve tankı dikkatli şekilde boşaltınız. 

Yağ seviyesi düşük ise, yağ doldurma tapasını kapatınız, pompayı 10 saniye kadar çalıştırdıkttan sonra 

durdurup tekrar yağ doldurunuz. 

Yağ değişiminden sonra yeni yağ filtresi takınız ve sıkıca yerine oturtunuz. 

Yağ tapasını geri sıkınız. 

Yağ seviyesine gelene kadar yağ doldurunuz, kısa süreliğine pompayı çalıştırınız ve yeğ seviyesini control 

ettikten sonra tekrar gerekli ise yağ doldurunuz.  

Atık yağı çevre prosedürlerine uygun olarak saklayınız. 
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C.4 - Kartuş Filtre Değişimi 

 

Eksoz tarafındaki kartuş filtreler tıkalı olduğunda eksoz tarafından yağ buharı kaçışı ve ayrışmamış yağ 

çıkışı olabilir. Kartuş filtrelerin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Agresif gaz veya su buharının yoğun olan yerlerde daha çabuk değişim yapılması gerekmektedir. 

 Arka kapağı güzelce yerinden çıkartınız 

 Vidaları sökerek kartuşları yerinden çıkartınız. 

Monte ettikten sonra sökme işlemindeki tüm parçaların yerine tekrar düzgünce takıldığına emin olunuz. 

GP/M 45E-45EV GP/M 65E-65EV pompaları için: 

 Pompa tahliye kapağının karşısındaki kapağı çıkarın (elektrik motoru fanı tarafı) 

 3 kartuş destek vidasını sökün, kartuşu çıkarın ve değiştirin 

Monte ettikten sonra sökme işlemindeki tüm parçaların yerine tekrar düzgünce takıldığına emin olunuz. 

 

Dikkat 

 

Pompayı kartuş filtresiz çalıştırmayınız. Bu pompa içinde farklı akım oluşturacaktır, yağ sirkülasyonunda 

hatalara neden olacaktır. 

Kartuş filtreler ile beraber yağ değişimide yapınız. 

 

C.5 - Emiş Filtre Temizliği 

 

Pompa emiş tarafındaki filtreler toz ve katı partiküllerin filtrelenmesine yardımcı olmaktadır. Bunların 

temiz tutulması pompa emişini ve performansını olumlu etkileyecektir. 

 

C.6 - Çekvalf Kontrolü 

Çekvalf pompa emiş tarafındadır. Çek valfin temiz olması pompa çalışması için önemlidir. Eğer pompa 

prosesten gelen toz ve kirli parça emme ihtimali varsa, emiş hattına filter bağlanması tavsiye edilir. 

Bu operasyonu gerçekleştirmek için, emiş hattı bağlantısını sökünüz. Vidaları sökünüz ve gövde koruma 

sacını alt ayaktan kurtararak çıkartınız.  

 

4 vidayı çıkarıtnız ve emiş hattı bağlantılarını çıkartarak contayı çıkartınız. 

Yayı ve çek valfi çıkartınız ve temizleyiniz. 

Eğer kapalı ise yaya hafiften baskı uygulayınız. 

Tekrar sökülen parçaları monte ediniz. 

Eski contaları yenileri ile değiştiriniz. 

 

Uyarı 

 GP veya GPM 45-300E tipi modeller için yukardaki talimatlar uygundur. 

 GP veya GPM 11-15 / 21-25 için çekvalfler koruma kapağının altında değildir. 

 

 

C.7 - Gasballast Valf değişimi 

 

 

Eğer pompa gas ballast valf ile çalışıyorsa, giriş filtrelerini 6 ayda bir değiştiriniz. GP veya GPM 20E-11-

15-21-25 modellerinde filtreler görünür şekildedir. 

Diğer modeller için yukarıdaki talimatlara uygun olarak hareket ediniz. 
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C.8 - Şamandıra Kontrolü (sadece GPM 45-300E modelleri için) 

 

  UYARI 

 

Bu operasyon sadece pompa çalışmıyorken ve elektrik bağlantısı yok iken yapılabilir; 

  

Eğer pompa basıncı 5 mbar altına inmiyor ise, şamandıra ve dönüş borularını control ediniz. 

 

 Pompa gövdesinden 4 adet vidayı sökünüz ve kapağı çıkartınız. 

 Borulamaları sökünüz. 

 Valf grubunu ve floterın vidaları sökünüz. 

 Contayı çıkartınız. 

 Alın tarafını temizleyiniz. 

 Floter valfin ince tarafını ontrol ediniz ve contalardan temizleyiniz. 

 Contaları control ediniz ve gerekli ise yenisi ile değiştiriniz. 

 Folater I tekrar yerine takınız. 

 

C.9 - Yağ dönüş grubu kontrol ve sökülmesi (GPM11-15 ve 21-25 Modelleri için) 

 

 UYARI 

Bu operasyon sadece pompa çalışmıyorken ve elektrik bağlantısı yok iken yapılabilir; 

Her 6 ayda bir yağ dönüş grubu kontrolü yapınız. ( eğer pompa normal şekilde çalışıyor ise )   

 

 Dönüş çemberinin içinde yağ olmadığına emin olduktan sonra vidalarından sökünüz.  

 tank üst tarafına bakınız. 

 Tüm delikleri basınçlı hava ile temizleyiniz. 

 Tekrar parçaları birleştiriniz. 

 

Eğer yağ kaçağı var ise grubu komple değiştiriniz. 

senelik olarak değişim tavsiye edilmektedir. 

 

C.10 - Eksoz Tarafı Değişim ve Temizliği 
 

 Yağı boşaltınız. 

 Pompa gövdesindeki 4 vidayı çıkartınız.  

 Kapağı gövdeden ayırınız. 

 Yağ borularını sökünüz. 

 Vidaları sökeerek yağ tankını çıkartınız. 

 Contaları çıkartınız. 

 Vidaları sökünüz ve deşarj parçaları temizleyiniz. 

 Sökülen parçaları dikkatli şekilde monte ediniz. 

 

C.11 - Pompa Modül Demontajı 

 

Tüm contaların yenileri ile değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. 

 

 Yağı boşaltınız 

 Kapağı çıkartınız. 

 Iç Flanşı, çekvalfi ve yayı sökünüz. 
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 Gas ballast valfi sökünüz. 

 Pompa modülünü vidalardan ve somunlardan sökünüz. 

 Kaplini bağlantılarından sökünüz. 

 Anahtarı sökünüz. 

 Sökülen parçaları dikkatli şekilde tekrar yerine takınız. 

 

Bağlantılar arası hafif boşluk bırakılmalıdır. 

 

GErçek değerler aşağıdaki gibidir. 

 

POMPA MODELİ DEĞER 

GP/GPM 11-15-21-25 2 MM. 

GP/GPM  45-65-100-100K-100EV 2 MM. 

GP/GPM  160-210K 3 MM. 

GP/GPM 300E 4 MM. 

        

Vida, somun ve civataları Loctite ile sıkınız. 

 

C.12 - Pompa Modül Değişimi  

 

 Pompa Modülü sökünüz. 

 Tüm oringleri sökünüz. 

 Merkezleme pimlerini çıkartınız. 

 Rotor ve paletleri çıkartınız. 

 Paletleri Rotordan sökünüz. 

 Arka kapaktan sızdırmazlık halkasını çıkarın. 

 

Pompa modülünü ters işlemlerle yeniden monte edin. 

Paletleri kontrol ediniz. 

Pompayı geri toplarken, yağ tankını pozisyonunda tutunuz ve diğer modilleri üzerine toplayınız. 

 

 UYARI 

 

Pompanın kullanıldığı operasyona bağlı olarak bazen yanıcı ve tehlikeli maddeler pompa içinde birikmiş 

olabilir. 

Tüm çevre ve güvenlik kurallarına uyarak dikkatli şekilde yağı atınız. 

 

Dikkat 

 

Asla aşınmış conta kullanmayınız. 

 

C.13 - Elektrik Motor Demontajı 

  

 UYARI 

 

Elektrik bağlantısının kesilmiş ve motorun çalışmadığını control ediniz. 

Elektrik motor demontajı için 3 adet vidayı sökünüz ve kaplinle taret bağlantısını sökünüz. 

Fan tarafını ve motor milini çıkartınız. 

Motor taratinden 4 vidayı sökünüz. 

Elektrik motorunu dikkatlice çıkarınız. 
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Dikkat 

Motor yerleşimi için, B4 te belirtilen talimatlara dikkat ediniz.  

 

D - EMİŞ FİLTRELERİ 

 

Pompa içine kaçabilecek toz ve yabancı maddelerden korumak için uygundur. Kağıt kartuş filter (tip GFC) 

veya Metal (tip GFM) olarak uygulamaya göre tercih edilebilir. 

Yağ filtresi (tip GFOP) ağır endüstri uygulamaları için uygundur.  

 

 

  Tip GFM- GFC                                                     Tip GFOP 

 

 
 

Tip GFM - GFC GFOP 

 20 60 100 200 300 35 120 350 500 

Akış hızı (m3/h) 20 65 110 200 300 36 120 350 600 

Ağırlık (kg) 0,5 0,7 0,9 2 2,5 0,5 1,9 3,7 13 

A 90 145 145 185 185 72 130 185 320 

B 150 145 225 230 340 165 215 340 560 

C Ø ½”G 1”G 1”G 2”G 2”G ¾”G 1”G 2”G 4”G 

D Ø ½“G 1”G 1”G 2”G 2”G ¾”G 1”G 2”G 4” G 

E Ø - - - - - - - - - 

F - - - - - 60 110 150 210 

G 123 100 177 140 260 130 155 225 412 

H Ø 50 68 68 95 95 - - - - 

I Ø 26 26 26 65 65 - - - - 

Yağ miktarı (gr.) - - - - - 125 350 700 1300 
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E - SORUN GİDERME KLAVUZU 

HATA NEDEN ÇÖZÜM 

Pompa 

çalışmaması yada 

termik atma 

Motor doğru şekilde bağlanmamıştır 

Termiklerin düzgün ayarlanmaması 

Pompa gerekli volt değeri uygun olmaması 

Motor arızalı 

Pompa sıkışmış 

Motoru doğru şekilde bağlayın 

Termik ayarı 

Motor değişim 

Motor değişim 

Pompa değişim 

Pompa yavaş 

kalkış, palet 

sürtünme sesi, 

yüksek akım 

Dönüş yön tersliği  

Yağ sıcaklığı alt seviye altı (12 C) 

  

Yağ çok yoğun 

Uzun zaman pompa çalışmaması  

  

Yağ kartuş filter eskimesi 

Eksoz çıkışı tıkalı 

Dönüş yönünü değiştiriniz. 

Ortmı ısıtınız yada daha az yoğunluklu 

yağ kullanınız. 

Uygun yağ kullanın 

Emiş hattını kapatarak pompayı 

çalıştırınız 

Yağ kartuş filtreleri değiştiriniz.  

Eksoz borularını temizleyiniz. 

Pompa belirtilen 

değere ulaşmaması 

Enstrümanın hasarlı yada uygun olup 

olmadığını ölçünüz. 

Yağ ve emiş filtrelerinde kaçak olması 

Çek valfin düzgün çalışmaması 

Floter valfinin düzgün çalışmaması,  

Pompa yağ kaybı 

Mil keçelerinin yanlış pozisyonda olması 

Zayıf yağlama: 

– Uygun olmayan yağ kullanımı 

– Yağ filtresi tıkalı 

– Yağ borusu tıkalı 

Vakum hattı kirli 

Pompa yetersiz. 

Teknik olarak enstrümanı control ediniz. 

 

Yağ ve tüm borulamaları control ediniz. 

Çek valfi control ve tamir ediniz. 

Tüm komponentleri control ediniz. 

Pompaya yağ ilave ediniz. 

Oringleri değiştiriniz. 

 

Yağı değiştirin ve gerekirse gazını alın. 

Yağ değiştiriniz. 

Yağ hattını control ediniz. 

Vakum hattını temizleyiniz. 

Proses detaylarını inceleyiniz ve uygun 

pompa seçiniz.  

Düşük pompalama 

hızı 

Emiş filtreleri tıkalı 

 

Yağ filtreleri tıkalı 

Çek valf açılmıyor. 

Emiş hattı dar 

 

Emme borusu tam sızdırmaz değil 

Emiş filtresini temizleyiniz. Gerek olursa 

filtrenizi değiştiriniz. 

Yağ kartuş filtrelerini değiştiriniz. 

Yayı kontrol ediniz ve değiştiriniz.  

Uygun çaplı ve mümkün olduğunca kısa 

bir boru kullanın 

Emme tarafında sızıntı olup olmadığını 

kontrol edin 

Pompa çok sıcak 

 

Soğutma havası yeterli değil. 

Borular yada fan kirli 

Sıcak hava üflemesi 

Pompa yağ kalite yetersizliği 

Yağ sirkülasyon boru problemi 

Yağ filtresi kirli 

Yağ dönüş hattının tıkalı olması 

Daha uygun Alana taşıyınız. 

Hava veya solvent ile temizleyiniz. 

Sistemin yeterliliğini control ediniz. 

Yağ seviyesine kadar yağ ilavesi 

Kontrol ve temizlik 

Yağ filtresi değişimi 

Yağ filtresi değişimi ve kontrolü 

Pompa yağ 

kaçırıyor. 

Yağ sirkülasyon hattının uygun olmaması 

Mil keçelerinin uzun zaman değişmemesi 

Kartuş filtrelerin tıkalı olması 

Borulamanın uygunluğunu kontrol ediniz 

Keçeleri değiştirin 

Kartuş filtreleri değiştirin 

Emiş hattında yada 

sistemde yağ 

olması 

Sistemden yağ gelmesi 

 

Geri dönüş valfi tıkalı veya hasarlıdır. 

Yağ seviyesinin fazla olması. 

Sistemi prosese uygun yapınız 

Emiş borulamasını değiştiriniz. 

Çek valfi değiştiriniz yada tamir edin. 

Yağı azaltınız. 
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HATA NEDEN ÇÖZÜM 

Pompa fazla yağ 

tüketimi 

Eksozda yağ 

birikintisi 

Kartuş filtreler pozisyon hatası yada hasarlı 

olması 

 

Fazla yağ seviyesi 

Doğru pozisyonda kartuşları yerleştiriniz 

veya değiştiriniz. 

 

Yağı olması gereken seviyeye getiriniz. 

Siyah yağ Uzun zaman yağ kullanımı 

Yanlış yağ seçimi 

Pompa yüksek sıcaklıktan yağ yanması 

Yağı değiştiriniz. 

 

Yağ ve kartuş filtreleri değiştiriniz. 

Bulanık yağ Yağ içine su kaçması Yağı değiştiriniz yada gas ballastı açınız. 

Kondens hattı ihtiyacı olup olmadığını 

control edin. 

Motor çalışmasına 

ragmen pompa 

çalışmaması 

Kaplin hasarlı Değiştiriniz. 

 

Pompa durması 

vemotor 

çalışmaması 

Yağsız kalma 

Kırık palet 

Yağ doldur. 

Palet değiştir 

Yüksek sesli 

çalışma 

Yağ seviyesi düşük veya yağsız 

Yağ filter tıkalı 

Kaplin kırılmış 

Büyük vakum kaçağı 

Yağ ekleyin 

Filter ve yağ değişimi 

Yeni kaplin değişimi 

Vakum kaçak tamiri 
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F - EMNİYET TALİMATI (ATEX İÇİN)  

GP / GPM vakum pompalarının patlayıcı ve alev alıcı yerlere montajından öncei ATEX 

2014/34/UE talimatlarını mutlaka okuyunuz. 

 

 Operasyon ve kurulumu dikkatlice okuyunuz. 

 Yakum pompasını çekeceği gaslara veya buhara uygun olarak çevresel etkilere bağlı olarak 

uygun yer seçiniz. 

Yer seçimi müşteri sorumlıuluğundadır. 

 Elektrik motorunun, enstrimanların ve pompa aksesuarlarının Alana uygun olduğuna emin 

olunuz. 

 Aşağıdaki ürünler için ATEX kurrallarına mutlaka uyunuz; 

o Elektrik motorunun sınıfının EEx ve gazlar için uygun katagoride ve sıcaklıkta olduğu 

(3G/2G) 

o Aynı kurallar kaplin bağlantı parçaları içinde geçerlidir. 

 Tüm enstrümanların ve aksesuarların, atex sınıflandırmasın uygun olmasına dikkat ediniz.  

 Termal ölçüm cihazı pompanın en sıcak yerine koyunuz. Uygun olan sıcaklık değerine set ediniz. 

(2G) 

 Yağ seviye ölçüm cihazını pompa içine yerleştirerek pompanın yağsız çalışmasını engelleyiniz. 

(2G) 

 Yağ çözücü kartuşlarının tıkanmasını kontrol eden bir basınç şalteri bulunmalıdır. (2G) 

 Pompanın emme ve tahliye borularında, pompanın çalışma koşullarına ve emilen gazlara uygun 

bir alev kırıcı bulunabilir. Bu, pompada arıza durumunda alevlerin yayılmasını önlemek ve 

patlamayı sınırlamak için gereklidir. “2G” sınıfına giren ortamlarda kurulum durumunda, koruma 

önlemlerinin uygunluğunu doğrulamak için üreticiye başvurulmalıdır. 

 Pompayı temiz ve tozsuz ortamda monte ediniz. Pompa yüzeyleri periodic olarak 

temizlenmelidir. 

 Soğutma tarafını 6 ayda bir detaylı temizleyiniz. Bağlantı noktalarında retensiyon bulunmaması 

gerekmektedir. Dikkat ediniz. 

 Saatte 5-6 dur kalktan fazla olmamasına dikkat ediniz. Proses daha fazla gereksinim duyar ise, 

izolasyon valfi pompa emiş tarafına takınız ve pompayı sürekli çalıştırınız. 

 Pompaya yapılacak herhangi bir modifikasyondan önce mutlaka bizi bilgilendiriniz. 

 Topraklama için uygun kablo kullanın. 

 

ÖNEMLİ NOT 

BU GÜVENLİK TALİMATLARI TÜM GP / GPM MODELİ PALETLİ POMPALAR İÇİN 

DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUNMALI VE DİKKATE ALINMALIDIR. 
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GP / GPM ATEX SERİSİ VAKUM POMPALARI 
 

ATEX ORTAMINDA BAKIM ARALIKLARI 
 

OPERASYON FREKANS 

Yağ seviyesi kontrolü Günlük 

Yağ durumunun kontrolü İşleme bağlıdır, haftalık olarak önerilir. 

İlk yağ değişimi Genellikle 500 saatlik çalışmadan sonra. Yağ 

koyu renkli veya yabancı maddelerle 

kirlenmişse mutlaka değiştirin. 

Sonraki yağ değişimleri Genel olarak her 1000 saatte veya 6 ayda bir. 

Yağ koyu renkli veya yabancı maddelerle 

kirlenmişse daima değiştirin. 

Yağ filtresinin değiştirilmesi Her yağ değişiminde veya 6 ayda bir 

Egzoz yağ ayırıcı kartuşlarının değiştirilmesi Yıllık veya egzozdan yağ sisi çıkarsa 

Emme filtresinin temizlenmesi İşleme bağlıdır, haftalık olarak önerilir. 

Geri dönüş valfinin kontrolü Yıllık, emme filtresi kirliyse kontrol edilmesi 

önerilir. 

Yağ soğutma serpantininin kontrolü ve 

temizliği 

Yıllık 

Bağlantı parçası değiştirme Her 2000 saatte bir veya yıllık olarak 

Palet ve contaların değiştirilmesi Her 2 yılda bir veya performans ve/veya yağ 

kaybı meydana geldiğinde 

Balast vanası kontrolü (atex gaz balastı) Yıllık 

PT100 ATEX sıcaklık probu kontrolü Her yıl alarmların çalışmasını ve ayarlanan 

müdahale eşiklerini kontrol edin. 

Seviye sensörü kontrolü (ATEX seviye şalteri) Her yıl alarmların çalışmasını ve ayarlanan 

müdahale bariyerlerini kontrol edin. 

Basınç Şalteri Kontrolü (ATEX Basınç Şalteri) Her yıl alarmların çalışmasını ve ayarlanan 

müdahale bariyerlerini kontrol edin. 

 

       Uyarı 

 Pompanın kazara tekrar çalışmayacağından kesinlikle emin olunmalıdır. 

 Pompa üreticisine gönderirken, pompanın sağlığa zararlı maddeler içermediğini veya kontamine 

olmadığını belirtiniz. Böyle bir durumda, riskin niteliğini belirtiniz. 

 Kullanılmış yağın bertarafında, ilgili çevre yönetmeliklerine uyun ve özel eğitim almış personel 

kullanın. 

 İşlemler GEV personeli veya uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın. 

Yanlış veya uygun olmayan malzemelerle yapılan bakım veya onarımlar, pompaya zarar verebilir ve 

ATEX ortamında çalışan kişiler için tehlike oluşturabilir. 

 Makine garantisi, yanlış kullanım ve kontrol işlemlerinin doğru şekilde yapılmaması durumunda 

geçersiz hale gelir. 

 Kullanılmış yedek parçaları ve kullanılmış yağı asla tekrar kullanmayın; pompa zarar görebilir. 


